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APPLICATION

COMPATIBILITE

Fixation OSB, parquet, panneau, emballage.
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REFERENCE DESIGNATION (N)* (N)*
CLASSE 

EUROCODE 5

6L-191 L-19 26 000 1 456 000 1 238  64,85    220,69   2 (galva)

6L-251 L-25 19 100 1 069 600 930  85,33    220,69   2 (galva)

6L-301 L-30 15 600 873 600 839  102,40    220,69   2 (galva)

6L-351 L-35 13 900 778 400    856  119,47    220,69   2 (galva)

6L-401 L-40 12 100 677 600    881  136,53    220,69   2 (galva)

6L-451 L-45 10 400 582 400    833  153,60    220,69   2 (galva)

6L-501 L-50 10 400 582 400 815  170,67    220,69   2 (galva)

6L-641 L-64 6 900 386 400 734  218,45    220,69   2 (galva)

6L-302 L-30 diverg. 20 000 1 120 000 1 075  102,40    220,69   1 (galva)

6L-452 L-45 diverg. 14 000 784 000 1 121  153,60    220,69   1 (galva)

6L-502 L-50 diverg. 10 400 582 400 920  170,67    220,69   1 (galva)

* Sous réserve de modifications.Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

QualitéQualité

QualitéQualité

KG 7000 - 100 - 14 - 155 - S5 - 5008 - S106 - N - G 5562 - Rino 90

25 mm - 50 mm 32 mm - 67 mm DOP010122


