
POINTE T

DESIGNATION

APPLICATION

Pointe T brads en bande

Caisse, tonneaux, fixation bois/bois et *1fixation métal sur bois

CLOUAGE

ALSAFIX  
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Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15  
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

CONTACT

* Sous réserve de modifications.Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

QualitéQualité

QualitéQualité

T-64 P1 10T65 P1

APPAREILS

15 mm - 64 mm 15 mm - 64 mm

REFERENCE DESIGNATION PCS A FIXER (N)* (N)*
CLASSE 

EUROCODE 5

T-322 T-32 galva 10 000 600 000 600 11 - - 1 (galva)

6T-382 T-38 galva 10 000 600 000 702 13 - - 1 (galva)

6T-452 T-45 galva 10 000 600 000 840 15 - - 1 (galva)

6T-502 T-50 galva 10 000 400 000 720 17 - - 1 (galva)

6T-552 T-55 galva 10 000 400 000 680 18 - - 1 (galva)

6T-602 T-60 galva 10 000 400 000 720 20 - - 1 (galva)

6T-642 T-64 galva 10 000 400 000 760 21 - - 1 (galva)

6T-152 T-15 acier durci galva*1 20 000 600 000 312 5 - - 1 (galva)

6T-182 T-18 acier durci galva*1 20 000 600 000 402 6 - - 1 (galva)

6T-252 T-25 acier durci galva*1 20 000 600 000 480 8 - - 1 (galva)

COMPATIBILITE

TN 22 - N 12 - 3419 - M2T - M3T


