
POINTE SD

DESIGNATION

APPLICATION

Pointe de finition brads en bande

Menuiserie, cadre de fenêtre

CLOUAGE
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CONTACT

* Sous réserve de modifications.Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

QualitéQualité

QualitéQualité

AP 50 ALU

APPAREILS

22 mm - 50 mm

REFERENCE DESIGNATION PCS A FIXER (N)* (N)*
CLASSE 

EUROCODE 5

6SD221 SD-22 aluminium 5 000 15 000 5 7 - - 1 (ALU)

6SD241 SD-24 aluminium 5 000 15 000 6 8 - - 1 (ALU)

6SD281 SD-28 aluminium 5 000 15 000  7 9 - - 1 (ALU)

6SD321 SD-32 aluminium 5 000 15 000 8 11 - - 1 (ALU)

6SD381 SD-38 aluminium 5 000 10 000  6 13 - - 1 (ALU)

6SD451 SD-45 aluminium 2 500 10 000 7 15 - - 1 (ALU)

6SD501 SD-50 aluminium 2 500 10 000  8 17 - - 1 (ALU)

COMPATIBILITE

AP - PIN 562 - SPIN - 12


