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FICHE TECHNIQUE N°079

Cheville d’isolation

pour polystyrène

à double expansion

FP
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Idéale pour la fixation de polystyrène et polystyrène expansé.

Double expansion. Convient parfaitement aux matériaux creux,

grâce à son expansion longue. 

> APPLICATIONS

> MATERIAUX SUPPORT

> MODE DE POSE

béton brique brique silico-
pleine creuse calcaire

solide
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Sous réserve de modifications. 
Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable
en cas de mise en oeuvre sans calculs et essais préalable propre à chaque cas.

Tableau de résistances à l’arrachement caréctéristiques (kN)

Type Traction
béton C12/15

Traction
béton C20/25 - C50/60

Traction
brique pleine

Traction
silico calcaire

Traction
brique creuse

FP120 0,90 1,50 1,50 1,50 0,60

FP140 0,90 1,50 1,50 1,50 0,60

FP160 0,90 1,50 1,50 1,50 0,60

FP180 0,90 1,50 1,50 1,50 0,60

FP200 0,90 1,50 1,50 1,50 0,60

FP220 0,90 1,50 1,50 1,50 0,60

FP260 0,90 1,50 1,50 1,50 0,60

CODE DESIGNATION QTE/BOITE QTE/CARTON KG/CARTON

FP120 Cheville isolation FP 120 - 200 4 10 120 60 50

FP140 Cheville isolation FP 140 - 200 4 10 140 80 50

FP160 Cheville isolation FP 160 - 200 4 10 160 100 50

FP180 Cheville isolation FP 180 - 200 5 10 180 120 50

FP200 Cheville isolation FP 200 - 200 5 10 200 140 50

FP220 Cheville isolation FP 220 - 100 6 10 220 160 50

FP260 Cheville isolation FP 260 - 100 6 10 260 200 50


