
AGRAFES CROCHET D’ARDOISE

APPLICATION

COMPATIBILITE

Fixation d’ardoise sur liteaux et volige

AGRAFAGE
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CROCHET D’ARDOISE

CONTACT

APPAREILS

REFERENCE DEIGNATION (N)* (N)*
CLASSE 

EUROCODE 5

HOOK0802 2,7 x 80 - 750 5 - - 3 (inox 17%)

HOOK0902 2,7 x 90 - 750 5 - - 3 (inox 17%)

HOOK1002 2,7 x 100 - 750 6 - - 3 (inox 17%)

HOOK1102 2,7 x 110 - 750 6 - - 3 (inox 17%)

HOOK1202 2,7 x 12 - 750 6 - - 3 (inox 17%)

HOOK0804B 2,7 x 80 - 750 5 - version noire 3 (inox 18%)

HOOK0904B 2,7 x 90 - 750 5 - version noire 3 (inox 18%)

HOOK1004B 2,7 x 100 - 750 6 - version noire 3 (inox 18%)

HOOK1104B 2,7 x 110 - 750 6 - version noire 3 (inox 18%)

HOOK1204B 2,7 x 120 - 750 6 - version noire 3 (inox 18%)

* Sous réserve de modifications.Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

QualitéQualité

QualitéQualité

80 mm -120 mm


