
POINTE ROOFING

DESIGNATION

APPLICATION

Pointe en rouleau 16° à tête large

Fixation de bardeaux

CLOUAGE

ALSAFIX  
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15  
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

CONTACT

* Sous réserve de modifications.Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

QualitéQualité

QualitéQualité

APPAREILS

C 31/45 P1

19 mm - 45 mm

REFERENCE DESIGNATION PCS A FIXER (N)* (N)*
CLASSE 

EUROCODE 5

R163019G Coils 3,05 x 19 HDG 7 200 216 000 216 6 - - 3 (HDG)

R163022G Coils 3,05 x 22 HDG 7 200 216 000 333 7 - - 3 (HDG)

R163025G Coils 3,05 x 25 HDG 7 200 216 000 361 8 - - 3 (HDG)

R163032G Coils 3,05 x 32 HDG 7 200 216 000 430 11 - - 3 (HDG)

R163038G Coils 3,05 x 38 HDG 7 200 216 000 529 13 - - 3 (HDG)

R163045G Coils 3,05 x 45 HDG 7 200 216 000 609 15 - - 3 (HDG)

R163045B Coils 3,05 x 45 brut 7 200 216 000 609 15 - - 1(brut)

R1630259 Coils 3,05 x 25 inox 7 200 216 000 361 8 - - 3 (inox)

COMPATIBILITE

CR - RBW - 3520 - 3175 - 3145 - SCN 50 R


